
полуростовые ограждения серии PERCo-BH02

Полуростовые ограждения серии PERCo-BH02 предназначены для формирования зон про-
хода и оформления интерьеров проходных административных учреждений, промышленных и 
торговых предприятий, банков, аэропортов, вокзалов.
Ограждения представляют собой модульную конструкцию, состоящую из вертикальных стоек 
и горизонтальных планок (поручней), и выполняются из нержавеющей стали в едином стиле с 
турникетами и калитками производства PERCo.
Подбирая типы секций и варианты исполнения их элементов, можно сформировать огражде-
ние  любой необходимой конфигурации. Выпускается два основных типа секций:

• Стационарная секция ограждения с заполнением или без заполнения (см. рисунки),
предназначенная для ограничения зоны прохода или оформления  интерьера. Запол-
нение может изготавливаться из тонированного стекла или полимерного материала.

• Поворотная секция ограждения, предназначенная для формирования зоны прохода и
организации аварийного выхода (см. рисунки). Имеются две модификации – поворот-
ная секция с механическим устройством блокировки и автоматическая поворотная сек-
ция с электромагнитным устройством блокировки.

Назначение

Стационарная секция ограждения с заполнением Стационарная секция ограждения без заполнения
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Поворотные патрубки

Автоматическая поворотная секция ограждения

Механическая поворотная секция ограждения

Прямолинейная стыковка секций ограждения и стыковка под углом 90° обеспечиваются выбо-
ром соответствующего типа вертикальной стойки. Для стыковки секций ограждения под произ-
вольным углом (до ±70°) используется специальный поворотный патрубок PERCo-ВН02 0-11.

Широкий ассортимент вертикальных стоек и поручней с использованием прямых и поворот-
ных патрубков позволяют сформировать зону прохода любой необходимой конфигурации, 
исходя из размеров и планировки помещений и желания заказчика.

Фиксатор
стопорного 
механизма

Электромагнитное 
устройство 
блокировки

открыта в любую сторону с помощью ручной разблокировки стопорного механизма без при-
менения ключей и инструментов. 
Автоматическая поворотная секция ограждения может быть разблокирована электрическим 
сигналом (от аварийной кнопки, от системы контроля доступа или от тумблера, отключаю-
щего питание секции ограждения). При пропадании питания секция разблокируется автома-
тически. Створку при этом можно открыть в любую сторону. В секции реализована функция 
«Антипаника» – при нажатии на створку усилием не менее 60 кг створка секции открывается 
без применения ключей и специальных инструментов. После аварийного открытия секция не 
повреждается и может быть опять закрыта. 

Поворотные секции ограждения выпускаются двух типоразмеров – с шириной прохода 1000 
и 1200 мм. Поворотная секция с шириной прохода 1200 мм удовлетворяет требованиям по-
жарной безопасности о минимальной ширине эвакуационных выходов.
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Поворотная секция 
ограждения

Для освобождения прохода в экстренной ситуации предусмо-
трена установка поворотных секций ограждения. В таких секци-
ях для крепления поворотных створок к стойкам используются 
шарнирные поворотные устройства, позволяющие открывать 
створку в любую сторону на 90° от исходного положения (поло-
жение «закрыто»).
Поворотная секция ограждения с механическим устройством 
блокировки в штатном режиме используется для формирования 
зоны прохода. При разблокировке створки секция может быть 



Стойки ограждения и поручни выполнены из нержавеющей стали. 
Стойки ограждения – труба диаметром 50 мм, поручни – труба диаметром 32 мм.
Материал прямых патрубков – металл черного цвета.
Материал поворотных патрубков – пластик черного цвета.
Материал заполнения – тонированное стекло или поликарбонатный пластик. 
Ассортимент элементов для полуростового ограждения PERCo-BH02 представлен в табли-
цах ниже. 

Исполнение

НаИмеНоваНИе обозНачеНИе

Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом) PERCo-BH02 0-10

Патрубок поворотный для крепления поручней (в комплекте с крепежом 
и поворотной частью)

PERCo-BH02 0-11

Поручень длиной 925 мм PERCo-BH02 1-00

Поручень длиной 1425 мм PERCo-BH02 1-01

Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для 
механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, 
ширина прохода 1000 мм

PERCo-BH02 1-14

Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для 
механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, 
ширина прохода 1200 мм

PERCo-BH02 1-15

Поворотная створка для автоматической поворотной секции с 
заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1000 мм

PERCo-BH02 1-04/EL

Поворотная створка для автоматической поворотной секции с 
заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200 мм

PERCo-BH02 1-05/EL

Патрубки, поручни и поворотные створки ограждения PERCo-BH02

НаИмеНоваНИе
обозНачеНИе

(для ограждений 
без заполнения)

Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков PERCo-BH02 2-00

Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков 
(угол между парами отверстий 180°)

PERCo-BH02 2-01

Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол 
между парами отверстий 90°)

PERCo-BH02 2-02

Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков 
(углы между парами отверстий 90° и 180°)

PERCo-BH02 2-03

Вертикальные стойки ограждения PERCo-BH02

Стойки для поворотной секции ограждения «Антипаника» с механическим устройством блокировки

Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции PERCo-BH02 2-14

Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с 2-мя 
отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке

PERCo-BH02 2-15

Трехсторонняя стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной 
секции и с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами от-
верстий 90° и 180°)

PERCo-BH02 2-16

Стойки для поворотной секции ограждения «Антипаника» с электромагнитным устройством блокировки

Стойка с электромагнитным устройством блокировки PERCo-BH02 2-04/EL

Стойка с электромагнитным устройством блокировки и с 2-мя отверстиями 
для крепления патрубков на стороне, противоположной створке

PERCo-BH02 2-05/EL

Трехсторонняя стойка с электромагнитным устройством блокировки и с 
шестью отверстиями для крепления патрубков (углы между парами 
отверстий 90° и 180°)

PERCo-BH02 2-06/EL
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Ýëåìåíòû îãðàæäåíèÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêàçîì) 1 øò

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
ïî òðåáîâàíèþ 

çàêàç÷èêà

Ïàñïîðò íà ñòîéêó ñ ýëåêòðîìàãíèòíûì óñòðîéñòâîì áëîêèðîâêè  
(PERCo-BH02 2-04/EL, PERCo-BH02 2-05/EL, PERCo-BH02 2-06/EL) 

1 ýêç 

Êîìïëåêò 
ïîñòàâêè

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ, ÏÎÑÒÀÂËßÅÌÎÅ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ

Êðîíøòåéí ñ÷èòûâàòåëÿ

Çàïîëíåíèå ñòàöèîíàðíîé ñåêöèè îãðàæäåíèÿ èç òîíèðîâàííîãî ñòåêëà èëè 
ïîëèìåðíîãî ìàòåðèàëà

Äåðæàòåëü çàïîëíåíèÿ, êîëè÷åñòâî íà îäíó ñåêöèþ 4 øò

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ (ÁÏ-1À) äëÿ ñòîéêè ñ ýëåêòðîìàãíèòíûì óñòðîéñòâîì áëîêèðîâêè

Áîëò  àíêåðíûé Ì10 (DIN 7984  íåðæ.,  âíóòðåííèé øåñòèãðàííèê)  ñ  àíêåðîì 
PFG IH 10  (ôèðìà «SORMAT», Ôèíëÿíäèÿ) äëÿ êðåïëåíèÿ âåðòèêàëüíûõ ñòîåê 
îãðàæäåíèÿ ê ïîëó, êîëè÷åñòâî íà îäíó ñòîéêó

3 øò

Òðåáîâàíèÿ ê îñíîâàíèþ: áåòîííûå  íå íèæå ìàðêè 400, êàìåííûå è ò.ï. îñíîâàíèÿ, èìåþ-
ùèå òîëùèíó íå ìåíåå 150 ìì. Ïðè óñòàíîâêå ñòîåê îãðàæäåíèé íà ìåíåå ïðî÷íîå îñíîâàíèå 
ñëåäóåò ïðèìåíÿòü çàêëàäíûå ôóíäàìåíòíûå ýëåìåíòû (300õ300õ300 ìì).

Ìîíòàæ

Ñõåìà ðàçìåòêè îòâåðñòèé Ñõåìà âîçìîæíûõ óãëîâ ïîâîðîòà ïîâîðîòíîãî ïàòðóáêà 
PERCo-ÂÍ02 0-11

Îãðàæäåíèÿ ïî óñòîé÷èâîñòè ê âîçäåéñòâèþ êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ñîîòâåòñòâóåò óñëîâè-
ÿì ÓÕË 3.1 ïî ÃÎÑÒ 15150-69 (ýêñïëóàòàöèÿ â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ ñ åñòåñòâåííîé âåíòè-
ëÿöèåé áåç èñêóññòâåííî ðåãóëèðóåìûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé). Ýêñïëóàòàöèÿ ðàçðåøàåòñÿ 
ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò -10° Ñ äî +40° Ñ è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè âîçäó-
õà äî 75% ïðè +15° Ñ.

Óñëîâèÿ 
ýêñïëóàòàöèè

Äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ îãðàæäåíèÿ PERCo-BH02

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Êðîíøòåéí ñ÷èòûâàòåëÿ ñ êîìïëåêòîì êðåïåæà PERCo-BH01 0-03

Ñòåêëî äëÿ çàïîëíåíèÿ ñåêöèè îãðàæäåíèÿ ñåðèè PERCo-BH02 äëèíîé 1,0 ì

Ïîëèìåðíîå çàïîëíåíèå ñåêöèè îãðàæäåíèÿ ñåðèè PERCo-BH02 äëèíîé 1,0 ì 

Äåðæàòåëè çàïîëíåíèÿ PERCo-BH01 0-02

Àíêåð PFG IH M10 (ñ áîëòîì DIN 7984 íåðæ. À2, âíóòðåííèé øåñòèãðàííèê)

Ãàðàíòèéíûé 
ñðîê

Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè ñòîéêè ñ ýëåêòðîìàãíèòíûì óñòðîéñòâîì áëîêèðîâêè  àâòî-
  ,LE/50-2 20HB-oCREP  ,LE/40-2 20HB-oCREP(  ÿèíåäæàðãî èèöêåñ  éîíòîðîâîï  éîêñå÷èòàì

PERCo-BH02 2-06/EL) ñîñòàâëÿåò 5 ëåò ñî äíÿ ïðîäàæè, åñëè èíîå íå îãîâîðåíî â äîãî -
âîðå ñ êëèåíòîì íà ïîñòàâêó èçäåëèÿ. Â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ è ìîíòàæà îáîðóäîâàíèÿ ó Àâ-
òîðèçîâàííûõ äèëåðîâ è Ñåðâèñíûõ öåíòðîâ PERCo ñðîê íà÷àëà ãàðàíòèè íà îáîðóäîâàíèå 
PERCo ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí ñ ìîìåíòà ñäà÷è îáîðóäîâàíèÿ â ýêñïëóàòàöèþ.

Ïðè îòñóòñòâèè äàòû ïðîäàæè è øòàìïà â ãàðàíòèéíîì òàëîíå ñðîê ãàðàíòèè èñ÷èñëÿåòñÿ îò 
äàòû âûïóñêà èçäåëèÿ, îáîçíà÷åííîé â ïàñïîðòå è íà ýòèêåòêå èçäåëèÿ. 
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Ïîëóðîñòîâûå îãðàæäåíèÿ ñåðèè PERCo-BH02
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Примеры 
комплектования 
ограждений

Пример 1.

PERCo-BH02 2-00 Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков 2 шт

PERCo-BH02 2-01
Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков 
(угол между парами отверстий 180°)

1 шт

PERCo-BH02 2-15
Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и 
с 2-мя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противопо-
ложной створке

1 шт

PERCo-BH02 1-00 Поручень длиной 925 мм 4 шт

PERCo-BH02 1-15
Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для ме-
ханической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ши-
рина прохода 1200мм

1 шт

PERCo-BH02 0-10 Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом) 8 шт

Стекло для заполнения секции ограждения серии PERCo-BH02 дли-
ной 1,0 м, 370 х 915 мм, тонированное

1 шт

PERCo-BH01 0-02 Держатель заполнения 4 шт
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PERCo-BH02 2-00
Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков 
(для ограждений без заполнения)

2 шт

PERCo-BH02 2-01
Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков 
(угол между парами отверстий 1800, для ограждений без заполнения)

1 шт

PERCo-BH02 1-00 Поручень длиной 925 мм 4 шт

PERCo-BH02 0-10 Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом) 6 шт

PERCo-BH02 0-11
Патрубок поворотный для крепления поручней (в комплекте с крепе-
жом и поворотной частью)

2 шт

Пример 2.
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Пример 3.

PERCo-BH02 2-00
Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков 
(для ограждений без заполнения)

3 шт

PERCo-BH02 2-03
Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков 
(углы между парами отверстий 900 и 1800, для ограждений без за-
полнения)

1 шт

PERCo-BH02 1-00 Поручень длиной 925 мм 2 шт

PERCo-BH02 1-01 Поручень длиной 1425 мм 2 шт

PERCo-BH02 0-10 Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом) 12 шт
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Турникеты-триподы со стандартными и поворотной секциями ограждений, картоприемник, калитка

Электронные проходные со стандартными и поворотной секциями ограждений, калитка 

Тумбовые турникеты со стандартными секциями ограждений и калиткой

организация
зоны прохода

огранизация зоны прохода

тел.: 8 (800) 333-52-53, market@perco.ru, www.perco.ru 8



Тумбовые турникеты со встроенными считывателями, стандартные и поворотные секции ограждений 

Электронные проходные с поворотной секцией ограждений 

Роторный турникет со стандартными и поворотной секциями ограждений, калитка

огранизация зоны прохода
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