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SG-601
Камера распознования номеров

– все в одном корпусе
Современная система распознования номеров от Pal Electronics 
Systems Ltd.

- Технология искусственного интеллекта — предназначена для 
распознования международных номерных знаков.
- Удаленное управление и настройка через облачный WEB-
интрерфейс
- Поддерживает работу с приложением PalGate
- Не требует кабельных работ, сервера, установки ПО итд

Широкий функционал:
- Возможность создания парковки в парковке.
- Отчеты и статистика.
- Ограничения для отдельных транспортных средств.
- Он-лайн просмотр в приложении и WEB-интрерфейсе.
- Возможность открыть исполнительное устройство после 
просмотра через приложение и WEB-интрерфейс.
- Возможность узнать сколько времени был припаркован любой 
автомобиль.
- Таймер событий и календарь
И многое другое

Особенности

• Управление и настройка через облачный WEB-интерфейс

• Поддержка приложения PalGate

• Работа через мобильный интернет 4G и/или RJ45 10M/100M. 

• Простая установка

• Питание 12Vdc или PoE.

• WDR (Wide Dynamic Range) до 120 дБ.

• ИК-подсветка до 50 метров

• 2.7 - 12mm варифокальный моторизованный объектив

• IP67
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Спецификация

2.8 - 12 мм: до 50 мИК-подсветка

12 VDC ± 20% / 1A.
PoE (802.3af).

Питание

Мобильный 4G интернет, cat 4  700MHz – 2600MHz
RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet. 

Сеть

Выход – 1 Реле
Вход – 2 входа

I/O

2.7 – 12мм@F1.2 AFЛинза

Автофокусировка, моторизированный объективЗум/Фокус

ЕстьIR-cut filter with auto 
switch (ICR) 

Авто/Ручной, 1/10~1/100,000sЗатвор

До120 дБWDR(Wide Dynamic 
Range)  

IP67 IP-код

IK10IK-код

Размеры
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